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MySentio datasheet

ARI CUBOS

Description
corner model

Innovative technology:
m Sauna heater capacity: 9 kW

m External control unit
m Stainless steel casing
m Even distribution of heat in all directions
m By controlled addition of water in the lower
or upper area of the heater, a mild or strong burst of
steam can be produced
Accessoires
CUB-PROCOV-WL
CUB-PROCOV-CNR
Details
Item number 1-052-067
CUB3-90NS-P-C
Power rating [kW] 9
Cabin volume [m3] 8-14
Dimensions (WxDxH) [mm] 290x290x930
Stone weight [kg] 75
sentiotec GmbH office T +43 7672 22 900 - 10 | info@harvia.com
Wartenburger StraRe 31 support T +43 7672 22 900 - 50 | support@harvia.com
A-4840 Vocklabruck www.sentiotec.com . return and complaint form
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Measurements
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Wiring diagrams

CUB3-90NS 9,0 kW
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Wiring diagrams
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Steuerung der Elektrohei-
N K{230V} zung im Haushalt
L — —  (Nutzung ist optional)
|
L — — — Control of Electric Heating
in the household

(usage is optional)

CUB3-90NB 9.0 kW
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Beschreibung
Eckmodell

Innovative Technik:
m Saunaofen Leistung: 9 kW

m Externe Steuerung
m Mantel aus Edelstahl
m GleichmaRige Abstrahlung der Warme in alle Richtungen
m Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen
Bereich des Ofens lasst sich der Dampfsto mild oder
kraftig ausflhren
Zubehor
CUB-PROCOV-WL
CUB-PROCOV-CNR
Details
Artikelnummer 1-052-067
CUB3-90NS-P-C
Leistung [kW] 9
Kabinenvolumen [m?3] 8-14
Abmessungen (BxTxH) mm 290x290x930
Steinmenge [kg] 75
sentiotec GmbH Innendienst T +43 7672 22 900 - 10 | info@harvia.com
Wartenburger StraRe 31 Support T +43 7672 22 900 - 50 | support@harvia.com
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Sicherheitsabstande
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Verdrahtungsschemen
| WICHTIGER HINWEIS! ]
! Jumper umstecken bei Verwendung von !
| 220-240 V 1 N~ (einzelne Phase) :
| 220-240V 3 N~ (Dreieckschaltung) |
| !
| NOTE! :
| Relocate jumper when using !
I 220-240V 1N~ (Single phase) 1
I 220—240V 3~ (Delta connection) I
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Verdrahtungsschemen
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Steuerung der Elektrohei-
N K{230V} zung im Haushalt
L — —  (Nutzung ist optional)
|
L — — — Control of Electric Heating
in the household

(usage is optional)

CUB3-90NB 9.0 kW



