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MySentio datasheet

REMOTE START SYSTEM

Description
Start your sauna and steam bath while out and about.

 ■ Mobile use and cloud connection  
 (Powered by Shelly Cloud)

 ■ Controlled using mobile app (Android and Apple) 
 ■ No monthly costs
 ■ Wi-Fi connected. Simply set up a connection to the 

local Wi-Fi
 ■ Compatible with Google Home and Amazon Echo  

 (language assistant)
 ■ Functions: On/off, weekly timer
 ■ Status information available: heater switched on
 ■ Notification by push and/or e-mail message
 ■ For all control units with potential-free remote start 

input

Item number 1-051-003

FS-SY

Ambient temperature -40 °C bis +40 °C

Protection class 
(protected against splashing water)

IP 65 

Operating voltage 230V 50/60Hz AC

Dimensions [mm] 85 x 92 x 40

Power supply 1,5 m - 3 x 1,5 mm²

Remote start signal line 1,5 m - 2 x 0,5 mm², silicone
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FERNSTART SYSTEM

Starten Sie Ihre Sauna und Dampfbad von unterwegs.

 ■ Mobile Nutzung und Cloud-Verbindung  
 (Powered by Shelly Cloud)

 ■ Mobile App-Steuerung (Android und Apple) 
 ■ Keine monatlichen Kosten
 ■ Wi-Fi verbunden. Einfache Verbindung zu dem lokalen Wi-Fi  

 erstellen
 ■ Kompatibel mit Google Home und Amazon Echo  

 (Sprachassistent)
 ■ Funktionen: Ein/Aus, Wochentimer
 ■ Statusinformationen abrufbar: eingeschalteter Ofen
 ■ Benachrichtigung per Push- und/oder E-Mail Mitteilung
 ■ Für alle Steuergeräte mit potenzialfreien Fernstarteingang

Beschreibung

Artikelnummer 1-051-003

FS-SY

Umgebungstemperatur -40 °C bis +40 °C

Schutzart (spritzwassergeschützt) IP 65 

Betriebsspannung 230V 50/60Hz AC

Abmessungen [mm] 85 x 92 x 40

Spannungsversorgung 1,5 m - 3 x 1,5 mm²

Leitung Fernstartsignal: 1,5 m - 2 x 0,5 mm² Silikon


