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REAL-WALL HEATER

Description

Heater railing (3 sided)
STL-L1 (lime wood)

STL-N1 (walnut)

Details

The rear-wall heater – its intelligent design 
guarantees a one-of-a-kind sauna experience. 

Innovative technology:
	■ Sauna heater capacity: 9.0 kW and 10.5 kW
	■ External control unit
	■ Stainless steel inner and outer casing
	■ Rust and scale-free heating rods
	■ Service friendly
	■ Patented rear-wall maintenance system
	■ 100% stainless steel, integrated drip tray,  

	 removable stone basket, detachable connection box
	■ Detachable infusion channel
	■ �Hose (1.5 m) and infusion bowl included in delivery

Item number 1-027-800 1-027-801

HWO-090NS-P HWO-105NS-P

Colour Stainless steel Stainless steel

Power rating [kW] 9 10,5

Cabin volume [m³] 9 - 14 10 - 15

Integrated evaporator 
[kW]

no no

Weight [kg] 32 32

Stone weight [kg] approx. 15 approx. 15

Supply voltage
400 V AC 3N~ 50/60 Hz

230 V AC 1N~ 50/60 Hz
400 V AC 3N~ 50/60Hz

Fuse [A] 3x 16 3x 16



Measurements
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Wiring diagrams

REAL-WALL HEATER
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HINTERWANDOFEN

Beschreibung

Details

Der Hinterwandofen – die intelligente Konstruktion 
garantiert ein einzigartiges Saunaerlebnis. 

Innovative Technik:
	■ Saunaofen Leistung: 9,0 kW und 10,5 kW
	■ Externe Steuerung
	■ Innen- und Außenmantel Edelstahl
	■ Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
	■ Servicefreundlich
	■ Patentiertes Hinterwand-Wartungssystem
	■ 100 % Edelstahl, integrierte Wasserauffangwanne,  

	 herausnehmbarer Steinkorb, herausnehmbarer  
	 Anschlusskasten

	■ Abnehmbare Aufgussrinne
	■ �Schlauch (1,5 m) und Aufgussschale im Lieferumfang 

enthalten

Art.-Nr. 1-027-800 1-027-801

HWO-090NS-P HWO-105NS-P

Farbe Edelstahl Edelstahl

Leistung [kW] 9 10,5

Kabinenvolumen [m³] 9 - 14 10 - 15

Verdampfer integriert [kW] nein nein

Masse [kg] 32 32

Steinmenge [kg] ca. 15 ca. 15

Versorgung
400 V AC 3N~ 50/60 Hz

230 V AC 1N~ 50/60 Hz
400 V AC 3N~ 50/60Hz

Absicherung [A] 3x 16 3x 16
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Sicherheitsabstände

HINTERWANDOFEN
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Verdrahtungsschemen
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