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IKI MONOLITH

Description

Nordic design meets traditional Finnish craftsmanship, mak-
ing it simply different from everything else.

The IKI Monolith not only stands out with its design and

craftsmanship from Finland but also guarantees you a special
sauna and infusion experience.

Innovative technology:
m Sauna heater output: 6.9 kW, 9.0 kW, 13.8 kW, 15.9 kW

and 18 kW

m Exterior parts in brushed stainless steel

Interior parts made of stainless steel

m After infusion, steam is released in all directions, providing
long-lasting and even heat distribution
m By controlled addition of water in the lower or upper area

of the heater, the steam burst can be mild or strong

m Easy loading with stones by opening of one of the side

parts

m Optional: Stainless steel panel

The large volume of stones allows for perfect infusion,

but whilst also extending the warm-up time.

sentiotec

Details

Item number 1-028-880 1-027-984 1-028-263 1-028-299 1-028-216
MLT-069NS MLT-090NS MLT-138NS MLT-159NS MLT-180NS

Colour Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel

Power rating [kW] 6,9 9 13,8 15,9 18

Cabin volume [m?3] 7-12 9-16 15-25 16 - 26 18- 28

Integrated evaporator . "o . "o

[kW] no

Weight [kg] 28 28 35 35 35

Stone weight [kg] approx. 120 approx. 120 approx. 220 approx. 220 approx. 220

Sl veleEs 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Fuse [A] 3x 16 3x 16 3x 20 3x 20 3x 20
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Measurements
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Wiring diagrams

Abb. 1 Anschlussdiagramm fiir Monolith 6,9 und 9 kW
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“ll | @ = Spannungseingang 3x230V, N, PE
L 5x1,5mm?-5x2,5mm?

I_LLJ_T je nach Modell
@ = Heizwidersténde

@ Monolith 6,9 kW Saunaofen 3 x 2300 W
Monolith 9 kW Saunaofen 3 x 3000 W
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IKI MONOLITH

Wiring diagrams

Abb. 2 Anschlussdiagramm fiir Monolith 13,8, 15,9 und 18 kW
mit zwei Schaltkreisen
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Sx1.5mm®—5x 25 mm*

®=5pa'nu'qseim Ix 230V N, PE
je nach Modedl
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Meonolith 15,9 kW Saunacfen 3 x 3000 W /3 x 2300 W
Maonaolith 18 KW Saunaofen 3 x 3000 W/ 3 x 3000W

PE
Manolith 13,8 kW Saunaofen 3x 2300 W /3 x 2300W

=Spannungseingang 3 x 230 VN,
Ex1.5mm?-5x25mm
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Beschreibung

Nordisches Design trifft traditionelles finnisches Handwerk
und ist einfach nur anders als alles Andere.

IKI Monolith besticht nicht nur durch Design und Hand-
werkskunst

aus Finnland, sondern garantiert [hnen zudem ein beson-
deres Sauna-

und vor allem Aufgusserlebnis.

Innovative Technik:

m Saunaofen-Leistung: 6,9 kW, 9,0 kW, 13,8 kW, 15,9
kW und 18 kW

m AuBenteile in geburstetem Edelstahl

Innenteile aus Edelstahl

m Nach Aufguss Dampffreisetzung in alle Richtungen —
lang anhaltende gleichmaRige Warmeverteilung

m Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen

Bereich
des Ofens lasst sich der Dampfstof® mild oder kraftig

ausfuhren

m FEinfaches Beladen mit Steinen durch Offnen eines der

Seitenteile

m Optional: Edelstahlblende

Die groRe Steinmenge ermaglicht einen perfekten Aufguss,
verlangert jedoch die Aufheizzeit.

Details
Art.-Nr. 1-028-880 1-027-984 1-028-263 1-028-299 1-028-216
MLT-069NS MLT-090NS MLT-138NS MLT-159NS MLT-180NS
Farbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Leistung [kW] 6,9 9 13,8 15,9 18
Kabinenvolumen [m?3] 7-12 9-16 15-25 16 - 26 18- 28
Verdampfer integriert [kW] nein nein nein nein nein
Masse [kg] 28 28 35 35 35
Steinmenge [kgl ca. 120 ca. 120 ca. 220 ca. 220 ca. 220
T — 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~ 400 V AC 3N~
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Absicherung [A] 3x 16 3x 16 3x 20 3x 20 3x 20
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Sicherheitsabstande
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Verdrahtungsschemen

Abb. 1 Anschlussdiagramm fiir Monolith 6,9 und 9 kW
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IKI MONOLITH

Verdrahtungsschemen

Abb. 2 Anschlussdiagramm fiir Monolith 13,8, 15,9 und 18 kW
mit zwei Schaltkreisen
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