. INSTRUKCJA PIECA KOLUMNOWEGO
SAWOTEC
WELLNESS SOLUTIONS 3P-1P
OKRAGLY 400 V 3N~/
230V 3~/

PIEC 230 V 1N~
KOLUMNOWY

Gratulujemy zakupu PIECA do sauny firmy SAWOTEC.
Przed przystgpieniem do korzystania z pieca prosimy
0 uwazne przeczytanie instrukcji.

15— 24 kW 10,5 - 18 kW 8 — 12 kW 6 -9 kW 3 -6 kW

ELEKTRYCZNY PIEC DO SAUNY

Nie do uzytku w USA, Kanadzie i Meksyku.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do uzytkowania sauny lub do instalacji
pieca nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami dotyczgcymi bezpie-
czenstwa.

Dla uzytkownika:

* Produkt ten nie jest przeznaczony do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych lub
umystowych albo tez posiadajgce mate doswiadczenie i wie-
dze o jego obstudze. Osoby takie mogg obstugiwac¢ urzg-
dzenie wytgcznie pod scistg kontrolg odpowiedzialnej osoby
posiadajgcej wiedze i doswiadczenie w tym zakresie lub jesli
zostaty one poinstruowane przez takg osobe.

* Dzieci nie powinny czysci¢ produktu ani przeprowadzac przy
nim czynnosci konserwacyjnych bez nadzoru.

» Nigdy nie dopuszczaj, aby dzieci bawity sie urzgdzeniem.

* Nie uzywaj pieca jako urzgdzenia do grillowania.

* Nie kfadz zadnego rodzaju drewna na piecu elektrycznym.

* Nie przykrywaj pieca. Moze to spowodowac pozar.

* Nie stosuj pieca jako stojaka do suszenia bielizny.

Moze to spowodowac pozar.

» Nigdy nie siadaj na piecu. Jest on bardzo gorgcy i moze spo-
wodowac powazne oparzenia. Nie uzywaj chlorowanej wody
(np. z basenu lub jacuzzi) ani wody morskiej. Moze ona dopro-
wadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia pieca.

* Przed pierwszym uzyciem sauny rozgrzewaj piec przez
30 min. W tym czasie nie wolno przebywac w kabinie sauny.
Patrz strona 21.

* Przed aktywacjg funkcji programatora czasowego lub trybu
czuwania do obstugi zdalnej upewnij sie, czy na piecu do sau-
ny nie znajdujg sie zadne tatwopalne przedmioty.



Dla technikéw:

Okablowanie oraz naprawy muszg wykonywac specjalisci
posiadajgcy stosowne kwalifikacje. Przy montazu pieca do
sauny nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci bezpie-
czenstwa (patrz rys. 2).

Ukfady elektroniczne i elektryczne nalezy montowac¢ w taki
Sposob, aby nie byly one narazone na dziatanie doprowadza-
nego powietrza. Jednostke sterujgcg nalezy zamontowac na
zewnatrz kabiny.

W przypadku stosowania pieca w saunach publicznych lub
saunach, ktére mozna uruchomi¢ za pomocg oddzielnego
uktadu do obstugi zdalnej, drzwi kabiny sauny muszg posia-
dac blokade wytgczajgca tryb czuwania do obstugi zdalnej po
ich otwarciu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci bezpieczenstwa
(patrz rys. 2).

Nalezy przestrzegac¢ specyfikacji dotyczgcych objetosci kabi-
ny sauny (patrz rys. 7).

Nalezy przestrzegac¢ specyfikacji dotyczgcych wentylacji kabi-
ny sauny (patrz rys. 5).
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Instalacja pieca

Piec mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu w saunie, ale ze wzgledéw bezpie-
czenstwa i wygody nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci bezpieczenstwa
okreslonych na rys. 2. Nalezy przestrzegac¢ objetosci podanych w danych tech-
nicznych (strona 12). Nie instaluj pieca w obnizeniach podtogi ani we wnekach
sciennych. Nie instaluj wiecej niz jednego pieca w saunie, chyba ze postepujesz
zgodnie ze specjalng instrukcjg instalacji piecéw blizniaczych. W wiekszosci
krajow obowigzujg przepisy nakazujgce przykrecanie piecow do podtogi, jak
pokazano na rys. 1a. Ze wzgledow bezpieczenstwa zamontuj wspornik, rys. 1b.
Piec nagrzewa sie do bardzo wysokich temperatur. Aby unikng¢ ryzyka przypad-
kowego dotkniecia pieca, zaleca sie¢ zamontowanie ostony zabezpieczajace;.

Do wykonywania oprzewodowania sauny mozna uzywac wytgcznie przewodow
typu HO7RN-F lub ich odpowiednikéw. W celu zapewnienia bezpieczenstwa

i niezawodnosci instalacji pieca dokona¢ musi wykwalifikowany elektryk. Niepra-
widtowe wykonanie przytgczy elektrycznych moze spowodowaé porazenie pra-
dem elektrycznym lub pozar. Patrz schemat potgczen elektrycznych na stronie 6.

Rys. 1a) PODSTAWA
Rys. 1b)

[\\\@

- N \

Obroé, aby Przysrubuj ‘
wyregulowaé bezposrednio
Wysokosé. do podtogi, aby i

unikng¢ przypad- i

kowego przesu- il

niecia pieca. l

i ;

WSKAZOWKA:

Przed montazem pieca usun kartono-
we opakowania elementow grzejnych.
Sg one przeznaczone wytgcznie do
ochrony na czas transportu.




Rys. 2) Minimalne odlegtosci bezpieczenstwa (mm)

3L

100

.

[, maks. 500

WSKAZOWKA:

Sprawdz maksymalng moc znamio-
nowa w instrukcji jednostki sterujgce;j.
Jesli moc znamionowa pieca prze-
kracza maksymalng dopuszczalng
moc pojedynczej jednostki sterujgce;j,
konieczne jest zastosowanie stycznika.
Dodatkowy stycznik mozna przytgczy¢
do piecéw o mocy 10,5 kW i wyzszej.

TH2-30NB
TH3-35NB
TH3-45NB
TH3-60NB
TH2-30NS
TH3-35NS
TH3-45NS
TH3-60NS
TH4-60NB
TH4-60NS
TH4-80NS
TH5-90NS

150
150
150
150
150
100
100
150
150
150

200

1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

TH6-80NB
TH6-90NB
TH6-80NS
TH6-90NS
TH6-105NS
TH6-120NS

100
100
100
100
150
200

1900 TH9-105NS 150 2100
1900 TH9-120NS 150 2100
1900 TH9-150NS 200 2100
1900 TH9-180NS 200 2100
1900 TH12-150NS 200 2300
2100 TH12-180NS 200 2300

TH12-210NS 200 2300
TH12-240NS 200 2300




Kamienie pieca

Podstawowym zadaniem kamieni w piecu jest magazynowanie energii wystar-
czajgcej do skutecznego odparowania lanej na nie wody. Pozwala to zacho-
wac zgdang wilgotno$¢é w saunie. Kamienie nalezy wymienia¢ co najmniej raz
w roku lub co 500 godzin — w zaleznosci od tego, co nastgpi jako pierwsze.
Pokruszone kamienie nalezy usung¢ z pieca i wymieni¢ na nowe w sposéb
opisany w instrukcji pieca. Wymagana ilos¢ kamieni podana jest réwniez w ni-
niejszej instrukcji. Patrz strona 22 (dane techniczne).

UWAGA! Nigdy nie uzywaj pieca bez umieszczonych w nim kamieni,
poniewaz moze to spowodowac pozar lub uszkodzenie pieca. W przy-
padku zastosowania domowego, jako kamienie zaleca sie oliwiny, dia-
baz oliwinowy lub perydot w rozmiarze ponizej 10 cm. Kamienie nalezy
umieszczac w piecu, pozostawiajgc pomiedzy nimi przestrzen umozliwia-
jaca obieg powietrza.

Umieszczanie kamieni w piecu

Zaleca sie przeptukanie wszystkich kamieni w celu usuniecia zanieczyszczen

i pytu, ktére mogtyby powodowac nieprzyjemne zapachy podczas pierwszych
kilku zastosowan pieca. Ostroznie umieszczaj kamienie w taki sposob, aby

nie blokowaty one przeptywu powietrza w piecu i aby elementy grzejne nie
byty widoczne pod zadnym katem. Prawidtowo zamontuj oddzielacz elemen-
tow grzejnych, aby zapobiec wygieciu oraz stykaniu sie elementéw podczas
umieszczania kamieni. Nie wciskaj na site wiekszych kamieni, ktére nie miesz-
czg sie pomiedzy elementami grzejnymi. Kamienie takie nalezy wyjgé. W piecu
nie mozna umieszczac¢ drobnego kruszywa i kawatkéw kamieni mniejszych niz
35 mm, poniewaz blokujg one obieg powietrza, powodujg przegrzewanie sie

i ryzyko uszkodzenia elementéw grzejnych. Zastosuj dodatkowy oddzielacz
elementow grzejnych, aby zapobiec ich stykaniu sie. Nie umieszczaj kamieni
wewnatrz mocowania elementéw grzejnych, lecz wytgcznie na okoto niego
oraz na nim. Stykanie sie elementéw grzejnych znacznie skraca ich zywotno$c.

UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzen elementdéw grzejnych spo-
wodowanych umieszczeniem w piecu nieprawidtowego rodzaju kamieni
lub nieprawidtowym umieszczeniem kamieni.



Przed umieszczeniem kamieni w piecu elektryk musi skontrolowac jego dziata-
nie. Kontroli dokonuje sie poprzez wigczenie pieca na krotki czas bez kamieni
i sprawdzenie, czy wszystkie elementy grzejne sie nagrzewaja.

POLSKI

| Prawidtowe
f/ rozmieszczenie

| Nieprawidtowe
| rozmieszczenie

Kamienie

kamieni
Element grzejny

X

kamieni




Oddzielacz kamieni

Pieca mozna uzywacé z oddzielaczem kamieni lub bez niego, w zaleznosci od
preferencji uzytkownika. Patrz poréwnanie na rys. 4.

Oddzielacz kamieni

Uwazaj, aby zadne kamienie
— nawet najmniejsze — nie
dostaty sie do oddzielacza ka-
mieni, poniewaz blokowatyby
one przeptyw powietrza.

Z oddzielaczem kamieni:

— Szybsze nagrzewanie, a zatem oszczednos¢ energii
—  Wydtuzenie zywotnos$ci elementu grzejnego

— Wyzsza temperatura powietrza

Bez oddzielacza kamieni:

—  Wiecej kamieni wytwarza wiecej pary

— Nizsza temperatura powietrza — oszczednos¢ energii
w zastosowaniach komercyjnych

— tagodniejsza para

POLSKI



Jesli nie uzywasz oddzielacza kamieni (tylko modele NB)

1. Wyjmij oddzielacz kamieni.

2. Odkre¢ rozpraszacz ciepta.

3. Podczas odkrecania rozpraszacza ciepta mocno przytrzymuj pokrywe
czujnika, aby zapobiec jego przesunieciu sie.

Wyjmij rozpraszacz ciepta.

Z powrotem przykre¢ sruby.

ok

W przypadku zastosowania

| pieca typu NB bez oddziela-

i cza kamieni nalezy wymonto-
i wac rozpraszacz ciepta przy-
krywajacy uchwyt czujnika.

Rozpraszacz
ciepta

¢ Ostona czujnika

i
i Podczas po6zniejszego montazu od-

E dzielacza kamieni nalezy rownoczesnie .
' zainstalowac rozpraszacz ciepta.

. Zastosowanie oddzielacza kamieni

bez rozpraszacza ciepta moze stwa-

' rzac¢ ryzyko pozaru.

i
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Ustawienia jednostki sterujacej Termostat
TERMOSTAT

Ustaw temperature w saunie. W tym celu wystarczy przekrecic po-
kretto. Termostat bedzie automatycznie utrzymywat wybrang tempe-
rature.

W razie przegrzania sie pieca czujnik bezpieczenstwa automatycz-
nie wytaczy go, nawet jesli witaczony jest programator czasowy.
Nalezy wowczas okresli¢ przyczyne przegrzania. Moze ono byé
spowodowane zbyt ciasnym lub zbyt luznym umieszczeniem kamie-
ni, umiejscowieniem pieca lub niewystarczajgca wentylacjg. Czujnik
wystawiony na dziatanie rozzarzonego elementu grzejnego moze sie
przegrzac. Nalezy wéwczas okresli¢ przyczyne przegrzania i usungé
problem przed odblokowaniem czujnika bezpieczenstwa. Przycisk
odblokowujgcy znajduje sie pod pokrettem do regulacji temperatury.
Patrz rys. 4.

Programator

PROGRAMATOR CZASOWY czasowy

Aby od razu uruchomic¢ piec, przekre¢ pokretto do dowolnego poto-
zenia na skali w zakresie 1-4. Piec uruchomi sie i pozostanie wta-
czony przez ustawiony czas.
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Schemat potaczen elektrycznych

f W przypadku zastosowania uktadéw 1-FAZOWEGO
. ORAZ TROJKAT (220-240V 3~ ) nalezy przetozyé zworke. .

220-240V 1N~ 220-240V 3~ 220230V 1N~
50/60Hz 50/60Hz FAA B

TH2-30NS

~ 380-415V 3N~/
220,240V iN- 220.2401 iN-

50/60Hz  TH3-45NS 50/60Hz  TH3-35NS

380-415V 3N~/ 380-415V 3N~/ g -
220-240V 1N~ 220-240V 1IN~ Sggglg\\// 13 “J
50/60Hz  TH3-60NS 50/60Hz THA4-60NS 50/60Hz TH4-80NS

380-415V 3N~/ 2338-511 g\\// 13"\‘\l~/
220-240V 1N~ - ~
50/60Hz TH5-90NS 50/60Hz TH6-80NS

380-415V 3N~/
220-240V 1N~
50/60Hz TH6-90NS
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TH6-105NS

6.0kw
380-415V 3N~

TH6-120NS

380-415V 3N~

TH9-105NS

115
(15 |
115
115

TH9-120NS

15
(15 ]
5
5

380-415V 3N~
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TH9-150NS

(15 ]
2.0
>—| 1.5

SN SEn
|' 2.0

e

380-415V 3N~

TH9-180NS

380-415V 3N~

TH12-150NS

1.15
EEm D
1.15

380-415V 3N~
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TH12-180NS

9.0kw 9.0 kw

380-415V 3N~

TH12-210NS

380-415V 3N~

TH12-240NS

o ~— o
of [~] || |2 I=] =] =
Tl || [Z] |z 1] 2] I
HIEIEIEIEIERE
5 of [ = HEIEHRERERE
6.0kw

380-415V 3N~
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Umiejscowienie czujnika

O
Rys. 4) Czujnik regulujacy
A (dtugi)
e
Zagiety | Czujnik bezpie-
e Plorscien czenstwa (krotki)
T e
oft ||«

| __— Ostona czujnika

P, S
ST AR et

Otwor przycisku
odblokowujgcego

Czujnik regulujacy nalezy umiescic¢
powyzej czujnika bezpieczenstwa.

Czujnik regulujacy jest wigkszy
od czujnika bezpieczenstwa.

W celu odblokowania termostatu po
przegrzaniu wetknij spiczasty przedmiot
w otwor przycisku odblokowujacego.

E W razie przegrzania sie pieca czujnik bezpieczenstwa automatycznie wytaczy go, nawet jesli wigczony
! jest programator czasowy. Nalezy wowczas okresli¢ przyczyne przegrzania. Moze ono by¢ spowodowa- !
i ne zbyt ciasnym lub zbyt luznym umieszczeniem kamieni, umiejscowieniem pieca lub niewystarczajacg
E wentylacjg. Czujnik wystawiony na dziatanie rozzarzonego elementu grzejnego moze sie przegrzac.
i Nalezy wowczas okresli¢ przyczyne przegrzania i usung¢ problem przed odblokowaniem czujnika bez- |
pieczenstwa. Przycisk odblokowujacy znajduje sie pod pokrettem do regulacji temperatury.
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Izolacja

Sciany, sufit i drzwi sauny musza byé odpowiednio izolowane. Podczas szaco-
wania wymaganej mocy pieca nalezy przyjgc ok. 1,2 m?® dodatkowej objetosci
na kazdy metr kwadratowy (m?) nieizolowanej powierzchni. Patrz strona 16
(dane techniczne).

Kabina sauny musi by¢ odpowiednio zabezpieczona przed wydostawaniem
sie wilgoci. Pozwala to zapobiec rozprzestrzenianiu sie wilgoci do sasiednich
pomieszczen i w $cianach budynku. 1zolacja przed wilgocig musi znajdowac
sie pomiedzy izolacjg termiczng a panelem.

Izolacje termiczng i przed wilgocig nalezy wykonywac od zewnatrz do we-

wnatrz, w podanej ponizej kolejnosci.

1. Minimalna zalecana grubo$¢ izolacji termicznej w $cianach wynosi 50 mm,
a w suficie — 100 mm.

2. Jako bariere przed przenikaniem pary mozna zastosowaé laminowany
karton lub laminowang folie aluminiowag przymocowang od wewnatrz na
izolacyjnej folii aluminiowe;j.

3. Pozostaw co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni pomiedzy barierg przed
przenikaniem pary a wewnetrznym panelem.

4. Aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci za panelem, pozostaw szczeline
pomiedzy panelem Sciennym a sufitem.

Wentylacja

W celu zapewnienia przyjemnej atmosfery w saunie konieczne jest odpowied-
nie mieszanie gorgcego i chtodnego powietrza wewnatrz kabiny. Kolejng funk-
cjg wentylacji jest zapewnienie obiegu powietrza wokét pieca i doprowadzanie
ciepta do najdalszych czesci sauny. Otwory wlotowe i wylotowe umieszcza sie
w réznych miejscach w zaleznosci od uktadu sauny i preferencji jej wtasciciela.
Do budowy $cian i sufitu we wnetrzu kabiny zaleca sie Swierk skandynawski.

Otwor wlotowy mozna umiesci¢ na $cianie bezposrednio pod piecem (rys. 5a).
W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej otwér wlotowy mozna
umiesci¢ co najmniej 60 cm ponad piecem (rys. 5b) lub na suficie ponad pie-
cem (rys. 5¢). W tych miejscach ciezkie chtodne powietrze wdmuchiwane do
sauny miesza sie z lekkim gorgcym powietrzem z pieca i zapewnia Swieze po-
wietrza do oddychania. Otwor wlotowy i wylotowy muszg mie¢ srednice 10 cm.

A B C
Rys.5) r-—» — — T ‘: —-.\ =
?,' ’? "4\‘I l [:!-3" —"4‘\‘ l T ‘-4."’1 HH 5:‘ T
1 I L - ]

18



Otwor wylotowy nalezy umiesci¢ po przekgtnej naprzeciw otworu wlotowego.
Zaleca sie umieszczenie otworu wylotowego pod platformg w saunie, jak naj-
dalej od otworu Swiezego powietrza. Mozna go zainstalowa¢ w poblizu podtogi,
odprowadza¢ powietrze rurg od podtogi do sufitu kabiny lub tez pod drzwiami
(do fazienki). W takim wypadku szczelina przy progu powinna wynosi¢ min.

5 cm. a w fazience zalecana jest mechaniczna wentylacja. Otwér wylotowy
powinien by¢ dwa razy wiekszy od wlotowego.

Ogrzewanie sauny
OSTROZNIE!

Przy pierwszym nagrzewaniu powstajg dym i nieprzyjemne zapachy. Na no-
wych elementach grzejnych znajdujg sie materiaty z procesu produkcyjnego.
Ulegajg one odparowaniu przy pierwszym nagrzewaniu pieca. Pojawiajg sie
wowczas dym i nieprzyjemny zapach. Wdychanie oparéw lub dymu moze byé
szkodliwe dla zdrowia.

Ponizsze kroki nalezy wykonywaé w przypadku uruchamiania pieca po raz
pierwszy i po wymianie jego elementéw grzejnych. W ten sposéb mozna unik-
ng¢ uszczerbku na zdrowiu w wyniku oparéw i dymu powstajgcego podczas
pierwszego nagrzewania.

1. Wybierz najwyzszg mozliwg temperature na jednostce sterujgce;.
2. Nagrzewaj piec przez p6t godziny. W tym czasie NIE wolno przebywaé

w kabinie sauny.
3. Przewietrz dobrze kabine sauny po pierwszym nagrzaniu.
Jesli przy kolejnym nagrzewaniu nie ma ani dymu, ani zapachu, mozna za-
czat korzysta¢ z sauny. W przypadku pojawienia sie dymu lub zapachu nalezy
natychmiast opusci¢ kabine sauny i powtorzy¢ proces wstepnego nagrzewa-
nia, a nastepnie przewietrzy¢ kabine.
Przed wigczeniem pieca zawsze sprawdzaj kabine sauny (upewnij sie, ze
w odlegtosci bezpieczenstwa od pieca ani na piecu nie znajdujg sie zadne
palne materiaty). Sprawdz, czy kabina sauny zostata odpowiednio przewietrzo-
na. Jesli piec cechuje sie odpowiednig mocg, osiggniecie zgdanej temperatury
zajmie okoto godzine (rys. 7). Temperatura w saunie powinna wynosic¢, w za-
leznoéci od preferencji uzytkownika, od +60°C do +90°C. Gdyby piec miat zbyt
duzg moc, temperatura w saunie rostaby zbyt szybko, a temperatura kamieni
— zbyt wolno. Woda wlewana na kamienie nie parowataby, lecz sptywataby do
kosza z kamieniami. Natomiast zbyt mata moc urzadzenia skutkowataby zbyt-
nim wydtuzeniem czasu ogrzewania.

Usterki

Jesli piec nie dziata, dokonaj nastepujgcych kontroli:
- Sprawdz w instrukcjach do oddzielnej jednostki sterujgce;j
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Dane techniczne

Tab. 1)

KAMIENIE
MODEL ELEMENT GRZEJNY ROZMIAR PIEGA sz zoo- BEZPIECZNIKI
PIECA KABINA SAUNY ROZMIAR ezh ozem’ (A)
MIN. MAKS. NAPIECIE o o s PRZEWODU KAMIENI KAMIENI
KW kw TYP (mo) ~ ZASILANIA (mm) (mm?) (kg)  STEROWANE
TH2-30NB |30 [2x15 TH1S0 |2 4 | 380418V 2N~ 260 260 1300 [4x L5 70 60 | 8+an [2x10/
220-230V IN~ 3x2 1x1
TH3-35NB |35 | 3x115 THUIS |3 6 | 380415 3N~ | 257 260 1300 [Sx LY/ 70 60 | 8+4h |3x10/
220-240V 3~ 4x1. 3x 1?{
220-240V IN~ 3x25 1% 2
TH3-45NB | 45 [ 3x1.5 THIS0 |3 6 [380-415V3N~ |260 260 1300 |5x 1.5/ 70 60 | 8+4h |3x10/
220-240V 3~ ax 2y 3x1
220-240V 1N~ 3%4. 1x2!
TH3-60NB | 6.0 | 3x2.0 TH200 |5 8 |380-415V3N~ | 260 260 1300 [5Xx 1.5/ 70 60 | 8+4h |3x10/
220-240V 3~ 3x25 3xyy
220-240V 1N~ 3%6. 1x3
TH230NS (3.0 |2x15 THISO 2 4 | 380-41sV2N~ | 260 260 1300 |4x LY/ 7060 | oddzieine | 2% 10/
220-230V IN~ 3% 2. 1x1
TH3-35NS | 3.5 |3x1.15 TH115 |3 6 |380-415V3N~ | 260 260 1300 [5x 1.5/ 70 60 | oddzielne |3 x 10/
220-240V 3~ 3x15 3xL
220-240V 1N~ 3% 2. 1% 2
TH3-45NS |45 [3x1.5 THIS0 |3 6 [380-415V3N~ | 260 260 1300 |5x 1.5/ 70 60 | oddzieine | 3 x 10/
220-240V 3~ 3x25 3x 1/
220-240V 1N~ 3%4. 1x2!
TH3-60NS | 6.0 | 3x2.0 TH200 |5 8 |380-415V3N~ | 260 260 1300 [5x1.5 70 60 | oddzielne |3 x 10/
220-240V 3~ 4x25 3xyy
220-240V 1N~ 3%6. 1x3
TH4-60NB | 6.0 | 4x1.5 TH150 |5 9 [380-415V3N~ | 310 310 1300 |5x 2.5/ 105 90 | 8+4h |3x16/
220-240V 3~ axaQ 3y
220-240V 1N~ 3% 6. 1x3
TH4-60NS | 6.0 | 4x 1.5 TH150 | 5 9 |380-415V 3N~ | 310 310 1300 |5x2.5/ 105 90 | oddzielne | 3 x 16/
220-240V 3~ 3x40 3%y
220-240V 1N~ 3% 6. 1x3
TH4-8ONS | 8.0 | 4x2.0 TH200 | 7 13 [380-415V3N~ | 310 310 1300 |5x2.5/ 105 90 | oddzielne | 3 x 20/
220-240V 3~ 3x6,0/ 3x32
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
TH5-90NS | 9.0 | 2x1.5 TH150 | 8 14 | 380-415V3N~ | 310 310 1300 |5x 2.5/ 105 90 | oddzielne | 3 x 20/
3x2.0 TH200 220-240V 3~ 3x6,0/ 3x3
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
TH6-8ONB | 8.0 [3x1.5 TH150 | 7 14 |380-415V3N~ | 365 365 1300 |5x 2.5/ 160 100 | 8 +4h |3x 16/
3x1.15 THIlS 220-240V 3~ 3x25/ 3%y
220-240V IN~ 3x10 1x4
TH6-90NB | 9.0 | 6x1.5 TH150 | 8 15 | 380-415V3N~ | 365 365 1300 |5x 2.5/ 160 100 | 8 +4h |3x 16/
220-240V 3~ 3x40/ 3x2
220-240V IN~ 3x10 1x 4
TH6-80NS | 8.0 | 3x1.5 TH150 | 7 14 | 380-415V3N~ | 365 365 1300 [5x2.5/ 160 100 | oddzielne | 3 x 16/
3x115 THil5 220-240V 3~ 3x25/ 3x 2
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
TH6-90NS | 9.0 | 6x1.5 TH150 | 8 15 | 380-415V3N~ | 365 365 1300 |5x 2.5/ 160 100 | oddzielne | 3 x 16/
220-240V 3~ 3x40/ 3x 2y
220-240V 1N~ 3x 10 1x4
m T TI&m m T TI&m
TH6-105NS [10.5 | 3x2.0  TH200 | 9 16 | 380-415V 3N~ | 365 365 1300 [5x1.5 5x 1.5 5x2.5[160 100 | oddzielne | 3x10 3x10 3x20
3x15  TH150
TH6-120NS [12.0 | 6x2.0 TH200 |11 18 |380-415V3N~| 365 365 1300 |5x1.5 5x1.5 5x4 [160 100 |oddzielne | 3x10 3x10 3x20
TH9-105NS [10.5 | 9x 1.15 TH115 |10 16 | 380-415V3N~ | 440 440 1300 [5x1.5 5x 1.5 3x2.5(230 165 | oddzielne | 3x 10 3x10 3x20
TH9-120NS [12.0 | 4x 1.15 TH115 |11 20 |380-415V3N~| 440 440 1300 |5x1.5 5x1.5 5x4 [230 165 |oddzielne | 3x10 3x10 3x20
5x 1.5 THI50
THO-150NS [15.0 | 6x 1.5 TH150 |14 25 | 380-415V 3N~ | 440 440 1300 [5x2.5 5x1.5 5x4 (230 165 |oddzieine | 3x16 3x10 3x25
3x2.0 TH200
THO-180NS [18.0 | 9x2.0 TH200 |18 28 |380-415V3N~| 440 440 1300 |5x15 5x2.5 - [230 165 |oddziene | 3x10 3x20 -
TH12-150NS|15.0 | 9x 1.15 TH115 |15 26 | 380-415V3N~| 540 540 1300 [5x2.5 5x15 5x4 [360 360 | oddzielne | 3x 16 3x10 3x25
3x 15 THI50
TH12-180NS|18.0 | 12x 1.5 TH150 |18 30 | 380-415V3N~| 540 540 1300 [5x1.5 5x25 - |360 220 | oddzielne | 3x16 3x16 -
TH12-210NS|21.0 | 6x 1.5 TH150 |22 35 | 380-415V 3N~ | 540 540 1300 [5x2.5 5%x2.5 - [360 220 | oddzielne | 3x16 3x20 -
6x2.0 TH200
TH12-240NS|24.0 | 12x2.0 TH200 |24 40 | 380-415V3N~| 540 540 1300 |5x2.5 5x25 - [360 220 | oddziele | 3x20 3x20 -




NGO A~LN=

5

1

Numer typu
patrz rys. 4

Czesci zamienne do pieca kolumnowego

Element grzejny

Mocowanie elementu grzejnego
Uchwyt przewodu

Listwa zaciskowa (duza)

Sruba poziomujgca

Pokretto programatora czasowego
Pokretto regulacji temperatury
Kontrolka programatora czasowego

Przetacznik programatora czasowego

. Czujnik

. Przetacznik termostatu

. Kontrolka termostatu

. Listwa zaciskowa (mata)

. Mocowanie przewodu ze skrzydetkami
. Oddzielacz kamieni
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