
Version 07/22 Ident-Nr.  1-053-348

PRO-D BUS-CONVERTER

ACHTUNG! Volle Kompatibilität ab: 
Leistungsteil: V207 / Bedienteil: V124

ATTENTION! Full compatibility from:  
Power unit: V207 / Control panel: V124

BUS-CON-D / 1-053-348
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Dieser Converter dient zum Verbinden einer PRO-D Steuerung an das  
Haus-Bussystem (RS485) oder an MySentio Wifi 

This converter is needed to connect a PRO-D control unit to a domestic bus 
system (RS485) or to MySentio Wifi  

DE:

EN:

RJ10

Die Vorgaben der EN 60335-1 und EN 60335-2-53 müssen eingehalten werden.
The specifications in EN 60335-1 and EN 60335-2-53 must be adhered to.

RJ12

(von 6-polig auf 8-polig)
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PRO-D BUS-CONVERTER

ACHTUNG! Volle Kompatibilität ab: 
Leistungsteil: V207 / Bedienteil: V124

ATTENTION! Full compatibility from:  
Power unit: V207 / Control panel: V124

PRO-D-CON / 1-045-317
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Dieser Converter dient zum Verbinden einer PRO-D Steuerung an das  
Haus-Bussystem (RS485) oder an den ProNet Webserver. 

This converter is needed to connect a PRO-D control unit to a domestic bus 
system (RS485) or to the ProNet webserver. 

DE:

EN:

RJ10

Die Vorgaben der EN 60335-1 und EN 60335-2-53 müssen eingehalten werden.
The specifications in EN 60335-1 and EN 60335-2-53 must be adhered to.
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